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1. Obecnéa ¢ast

Zodpovédné osoby
Za obsah projektu a navrh technického fesSeni zodpovida:
Marek Seifert, vedouci projektu

Katefina Seifertova, projektant

Predmét projektu

Predmétem je projektova dokumentace pro provedeni dila ,Doplnéni a Upravy rozvodu
strukturované kabelaze Gymnazia a obchodni akademie Orlova“, ktera je zpracovana
na zakladé pozadavkl objednatele a vykresové dokumentace objektu.

Tento projekt obsahuje veSkeré pozadavky uZivatele v dobé zpracovani projektové
dokumentace. Skute¢ny rozsah realizace ur¢i investor v dobé stavby.

Ostatni

Realizacni firma musi byt odborné zpusobila k provedeni bezvadného dila, a aby presné
stanovila rozsah svych praci prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veskeré
dokumentace, v€etné navaznosti na stavbu, ostatni femesla, harmonogram vystavby a
Casove rozdéleni stavby na samostatné feSené ¢asti s pfisluSnymi stranami.

Je povinnosti zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl pfedlozit
pevnou definitivni cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle
pozadavku objednatele.
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2. Clenéni dokumentace

Tento projekt je ¢lenén do nasledujicich provoznich soubor:

Cislo Oznaé. Nazev
PS
01 SK Strukturovana kabelaz

3. Navrh feSeni arozsahu rozvodu

3.1 SK - Strukturovana kabelaz

Strukturovana kabel&z — Pasivni prvky (rozvody)

Stavajici rozvody strukturované kabeladze v objektu jsou provedeny nestinénymi kabely
UTP class D a byly odbornou firmou zdokumentovany a proméfeny. Chybné segmenty
budou opatfeny novymi zasuvkami a znovu zméfeny. Stavajici datové rozvadéce budou
pfestrojeny do novych rackd rozmérd 800x800, vysky 42-45U zdivodu zvétSeni
instalacniho prostoru. V pfipadé potfeby bude pfidan dalsi rozvadé¢ do fadové montaze.
Stavajici rozvody zakonfené na zarezovych blocich typu IDC 110 budou oznaceny a
zarezoveé bloky budou vyménény za modularni patchpanely class D.

Kromé& toho budou dopinény nové rozvody podle poZadavku zakaznika. Rozvody
strukturované kabeladZe v dotéenych prostorach budou instalovany v nestinéném LSOH
provedeni UTP class D dle ISO/IEC IS 11801 (coz odpovida cat. 5e dle ANSI/EIA/TIA 568).

VeSkeré nové horizontalni rozvody budou soustifedény do stavajicich datovych
rozvadécl, oznaCenych jako SER (server), SEK (sekretariat) a 138 (mistnost 138) a
dozbrojenych dle pfedchoziho odstavce. Ve vybranych u¢ebnach budou nainstalovany nové
nasténné datové rozvadéce velikosti 15U s odnimatelnymi boc¢nicemi jako zéklad pro
rozvody uvnitf u€eben. Jednotlivé rozvadéce v u€¢ebnach budou napojeny do pfislusného
datového rozvadéce 4x UTP kabelem class D a optickym kabelem 8x09/125 SM do
datového tozvadéce SER. Datové rozvadéce SEK a 138 budou propojeny s rozvadécem
SER vzdy optickym kabelem 12x09/125 SM a pokud to kabelové trasy dovoli tak rovnéz 8x
UTP kabelem class D. Z rozvadéce pro telefonni Ustfednu budou nataZzeny kabely SYKFY
30x2x0,5 do rozvadéca SER, SEK a 138 pro pfipadné pfepojeni telefonnich linek.

Pocty a umisténi zasuvek byly stanoveny dle pozadavku investora. Maximalni délka
zadného ze segmentu strukturované kabeldZze nepfekroCi 90m. Na strané datovych
rozvadécu budou rozvody ukon&eny v modularnich 24-portovych patchpanelech class D.

Zasuvky a popisky patchpanelt budou ocislovany podle dohody s investorem v dobé
realizace.

Rozvody SK budou oddéleny od vSech silovych a slaboproudych rozvodd samostatnymi
trasami dostateCnymi odstupy dle CSN.

Pfesné umisténi jednotlivych prvkd SK a zpusob vedeni kabelovych tras je ziejmy z
vykresové dokumentace.
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Strukturovana kabel&z - Aktivni prvky poéitacové sité

Aktivni prvky ani zalozni zdroje nejsou pfedmétem této dokumentace.

4. Spoleéné poznamky k slaboproudym rozvoduam

Pripojeni technologie narozvodnou sit’
Budou pouzity stavaijici silove pfivody pro datoveé rozvadéce. Nové rozvadéce v uc¢ebnach
budou napojeny do stavajicich rozvodu 230V

Zabezpec€eni nepretrzitého napéjeni
Neni pfedmétem této dokumentace.

Ochrana pfred nebezpeénym dotykovym napétim
Nové doplhované datové rozvadéCe budou spojeny s nulovym potencidlem
neprerusenym Cu vodi¢em o prifezu min 10mm?.

Vliv PS na Zivotni prostredi

Stavba ani provoz provoznich soubord nebudou mit vliv na stavajici Zivotni prostredi.
Zadna pouzita zafizeni nejsou zdrojem nebezpeéného zafeni, nedochazi u nich k emisi
Skodlivin, jsou bezhluén& a nevznika zde ani jina moznost ohroZeni Zivotniho prostredi.

Bezpeé€nost a ochrana zdravi pfi praci a provozu

PFi vystavbé je nutno dodrZzovat platné zasady bezpecnosti prace. Pfi montazi a
provozovani zafizeni nutno dodrzovat zakladni poZzadavky k zajisténi bezpec€nosti prace
podle vyhlasky &. 48/82 Sb. Obsluhu a praci na elektrickém zafizeni provadét dle
bezpeénostnich predpisd CSN 34 31 00.

Pozarni bezpeénost
Zadné z instalovanych zafizeni nesmi byt zdrojem salavého tepla. Proudové zatiZeni
kabeladZze nesmi zpusobit ohfev, ktery by mohl byt zdrojem poZaru.

U jednotlivych prostupl mezi poZarnimi Useky musi byt pouZity protipoZarni prepazky.
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5. Seznam dokladu

Vyékifézu Zmeéna Nazev vykresu Méritko | A4
01 - | SLABOPROUDA ELEKTROINSTALACE 1.PP 1:100 | 12x
02 - | SLABOPROUDA ELEKTROINSTALACE 1.NP 1:100 | 12x
03 - |SLABOPROUDA ELEKTROINSTALACE 2.NP 1:100 | 12x
04 - | SLABOPROUDA ELEKTROINSTALACE 3.NP 1:100 | 12x
05 - | SLABOPROUDA ELEKTROINSTALACE 4.NP 1:100 | 12x
06 - | SLABOPROUDA ELEKTROINSTALACE 5.NP 1:100 | 10x
07 - |SLP - PREHLEDOVE SCHEMA - 6x

6. Zaveér

Instalace strukturované kabelaze bude provedena v souladu s primyslovymi normami
EIA/TIA 568 (Industrial and Commercial Building Wiring Standard), ISO/IEC 11801
(Generic Cabling for Customer Premises), EN 50173 (Information Technology Generic
Cabling Systems) a v3ech jejich dodatk( a ptislusnych norem CSN. Parametry budou
dokladovany méficimi protokoly pro kazdy vyvod samostatné.

Ostatni instalace budou provedeny dle pfislugnych norem CSN.

Montaz systémua muze provadét pouze montazni organizace vyrobce nebo montazni
organizace vyrobcem poucend, kterd mé pro tuto ¢innost prokazatelné proskolené
pracovniky. PFfi montazi jednotlivych systémua je tfeba dodrZet pokyny vyrobce pro jejich
umisténi a nastaveni (viz technicka dokumentace systému a prvku).

Projektova dokumentace se sklada z nedilnych soucasti: Technické zpravy, Specifikace
materialu a Vykresové dokumentace.
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7. Normativni zaklad pro zpracovani projektové dokumentace

Pfi navrhu a realizaci projektovaného souboru je nutno podfidit se normam a predpisium platnym v zemi v dobé realizace praci,
zejména pak normam a pozadavkim Telekomunikaéniho Ufadu a Hasi¢ského zachranného sboru.

V uvedeném seznamu jsou jen nejvyznamnéjSi normy potfebné k provedeni dila, v kazdé z uvedenych norem jsou déale uvedeny
odkazy na normy souvisejici, pfipadné i na souvisejici pravni a jiné predpisy.

Zeiména musi byt dodrzeny nasledujici normy:

CSN 1SO 38640
CSN EN 60446
CSN 33 1500
CSN 33 1600
CSN 33 2000-1
CSN 33 2000-4-41

CSN 33 2000-4-481
CSN 33 2000-4-482

CSN 33 2000-5-51
CSN 33 2000-5-52
CSN 33 2000-5-54
CSN 33 2000-5-56
CSN 33 2000-6-61

CSN 33 2000-7-707
CSN 33 2000-7-713

CSN 332130
CSN 33 2180
CSN 34 0350
CSN 34 1390
CSN 34 2300
CSN 36 1559-1
CSN 73 0802
CSN EN 60849
CSN EN 50131-1
CSN EN 50131-1
CSN 34 2710
CSN 730875
CSN EN 50110-1

CSN EN 50173
CSN EN 50174
CSN EN 50346
CSN EN 6100-6

Bezpecnostni barvy a bezpe€nostni znacky

Znaceni vodi¢u barvami nebo &islicemi

El. pfedpisy. Revize el.zafizeni

El. pfedpisy. Revize a kontroly el. ruéniho naradi béhem pouzivani
El.
El.
El.
El.
El.
El.

instalace budov - Zakladni ustanoveni

zafizeni - Ochrana pfed Grazem el. proudem

zafizeni - Vybér opatfeni pro ochranu pfed Grazem el. proudem dle vnéjSich vlivl
zafizeni - Ochrana proti pozaru v prostorach se zvl. rizikem nebo nebezpec¢im
zafizeni - Vybér a stavba el.zafizeni, vSeobecné predpisy

zafizeni - Vybér soustav a stavba vedeni

El. zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

El. zafizeni - Napajeni zafizeni slouzicich v pfipadé nouze

El. instalace budov - Revize - vychozi revize

El. zafizeni - PoZadavky na uzemnéni v instalacich zafizeni pro zpracovani dat

El. instalace budov — Zafizeni jednolgéelova a ve zvlastnich objektech - Nabytek
Elektrotechnické pfedpisy - Vnitfni elektrické rozvody

Elektrotechnické predpisy - PFipojovani el.pfistroji a spotfebicl
Elektrotechnické predpisy - Pohyblivé pfivody a Sridrova vedeni
Elektrotechnické pfedpisy - Pfedpisy pro ochranu pfed bleskem
Elektrotechnické predpisy - Pfedpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni
Elektrické ruéni naradi

Pozarni bezpeénost staveb - nevyrobni objekty

Nouzové zvukové systémy

Poplachové systémy - Elektrické zabezpec€ovaci systémy VSeobecné pozadavky
Poplachové systémy - Elektrické zabezpec€ovaci systémy Napajeci zdroje
Predpisy pro zafizeni elektrické pozarni signalizace

Pozarni bezpeénost staveb - Navrhovani elektrické pozarni signalizace

Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich - zasady
bezpecnosti prace pfi zachazeni s elektrickym zafizenim osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

Informacni technologie - Univerzalni kabelazni systémy

Informacni technika - Instalace kabelovych rozvodu

Informacni technika - Instalace kabelovych rozvodl zkouSeni kabelovych rozvodu
Elektromagnetickd kompatibilita

Prehled predpist BOZP, které musi byt pfi navrhu, provadéni a uZivani dodrzeny a spinény:

Zakon ¢. 185/2001 Sb.
Stavebni zakon 183/2006
VyhlaSka MZd ¢. 48/1982 Sh.

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sh.
Vyhlaska MMR €. 268/2009 Sb.
Vyhlaska MMR €. 398/2009 Sb.

O odpadech

kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjSich predpisu

0 podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisu

o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu

0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ve znéni
pozdéjsich
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SPECIFIKACE
OP ¢. 16-GOAO-01.PRS Doplnéni a Gpravy rozvodu strukturované kabelaze Gymnazia a obchodni akademie Orlova

- kabelazni systém bude sloZen z komponent jednoho vyrobce (metalicka i opticka ¢ast)

- po dokonéeni dila doloZi zhotovitel certifikat vyrobce, Ze kabelazni systém je nainstalovan korektné a po dobu min. 10 let budou funkéni
vSechny protokoly standardizované v terminu odevzdani instalace uzivateli

- zhotovitel je povinen uvést typy a dodat katalogové listy vSech komponent, které budou pouzity pfi instalaci

STRUKTUROVANA KABELAZ - SK :

Dodavka (D) Montéz (M)
Kaéd Popis Mnoz. Cenaljedn. Celkem Cenaljedn. Celkem
Strukturované kabelaz:
Celomeédény Instalacni datovy kabel 4x2xAWG24 Cat. 5E U/UTP LSOH s pevnymi, nesplétanymi vodici
nestinény kabel s LSOH plastém, umozZiiuje pfenos v8ech vysokorychlostnich protokolt az po 1000BASE-
T
Sitka prenosového pasma charakterizovana min. do 100 MHz, umoZiiuje montaz konektord RJ45 piimo
na kabel 20052 m
Sdélovaci vodi¢ nf a vf - stinény 30X2X0,5 216 m
Modul 1xRJ45 Cat.5E UTP - beznastrojovy do modularni zasuvky ¢i patchpanelu 446 ks
Modularni zasuvka neosazenda pro 2 moduly RJ45 bila 80x80 mm pod omitku, Sikma s dvirky 223 ks
Krabice na omitku pod zasuvku 80x80 mm, vyska min. 40 mm 223 ks
Modularni patch panel osazeny 24xRJ45 Cat.5E UTP &erny 1U - beznastrojovy 29 ks
Telefonni patch panel 50xRJ45 Cat.3 UTP ¢erny 1U 4 ks
Patch kabel 2xRJ45 Cat.5E UTP 1m 0 ks
Patch kabel 2xRJ45 Cat.5E UTP 1,5m 0 ks
Patch kabel 2xRJ45 Cat.5E UTP 2m 0 ks
Patch kabel 2xRJ45 Cat.5E UTP 3m 0 ks
Patch kabel 2xRJ45 Cat.5E UTP 5m 0 ks
Certifikacni méfeni kat. 5 v¢. protokolu 446 ks
Zapojeni SK UTP (z&s.+rozvadéc) kat. 5 446 ks
Opticky kabel univerzalni 8-vliaknovy 9/125 OS2 LSOH - J/A-V(ZN)BH 735 m
Opticky kabel univerzalni 12-vlaknovy 9/125 OS2 LSOH - J/A-V(ZN)BH 210 m
Opticka vana neosazena pro 24 x SC Duplex adaptér 19 1U, ¢ernd 11 ks
Opticka kazeta pro max. 12 svarQ s vikem a drzaky svarQ 9 ks
Opticka kazeta pro max. 24 svarQ s vikem a drzaky svarQ 4 ks
Ochrana svaru 60 mm 160 ks
Adaptér SC-SC Duplex singlemode 80 ks
Pigtail SC 9/125 OS2 2m 160 ks
Patch kabel LC - SC Duplex 9/125 OS2 1m 0 ks
Svér optického vidkna 160 ks
Méfeni optického vlidkna, oboustranné zméfeni Gtlumu na vinovych délkach 850 a 1300nm nebo 1310 a 80 ks
1550nm piimou metodou, zpracovani méficiho protokolu
Datovy rozvadéé
19' rozvadéc stojanovy 42U/800x800 sklenéné dvere 6 ks
Podstavec 800x800 s filtrem 1x RAL7035 6 ks
Vent.j.spodni(horni)220V/90W 6 ventil. ,termostat RAL7035 6 ks
19" rozvodny panel 9x250V, 1U, 2,3m, vypinac s krytkou a svételnou signalizaci 12 ks
Montézni sada M6 - 4x Sroub, podloZka a plovouci matice 200 ks
19' vyvazovaci panel 2U jednostranna plastova lista RAL9005 22 ks
Héacek 80x80 kovovy pro vyvazani patchkabell po strané rozvadéce 120 ks
19' rozvadé¢ jednodilny 15U/500mm odnimatelné boéni kryty 6 ks
Kabelové trasy
uzemnéni rozvadéce CYA 16 do silového rozvadéce 9 ks
170x70 D HD parapetni kanal duty / 2M stoupaci vedeni 40 m
140x60 HD kandl instal. / 2M vyména horizontalni trasy 464 m
LISTA 24X22 2M 1296 m
LISTA 40X20 2M LH 238 m
LISTA 40X40 2M LH 32 m
KRYT ODBOCNY 24X22 22 ks
KRYT ODBOCNY 40x20 20 ks
KRYT ODBOCNY 40x40 4 ks
KRYT OHYBOVY 24X22 29 ks
KRYT OHYBOVY 40X20 18 ks
KRYT OHYBOVY 40X40 1 ks
KRYT SPOJOV. 24x22 648 ks
KRYT SPOJOV. 40X20 119 ks
KRYT SPOJOV. 40X40 16 ks
Osazeni hmozdinky 8 mm cihla 3150 ks
Osazeni hmozdinky 8 mm beton, tvrz. kAmen, Zelezobeton 630 ks
Praraz D=6cm, cihla 15cm 242 ks
Priraz D=6c¢cm, cihla 30cm 57 ks
Priraz D=6¢cm, beton 30cm 4 ks
Praraz D=6cm, beton 45cm 12 ks
chréanicka prarazu veé. zacisténi 315 ks
Drobny montazni material 1 ks
Pozarni ucpavky 2,00 m2
HZS - Gprava stavajicich rozvod( 240 hod
VRN
Celkem dokumentace - skute¢ny stav 1 ks
Doprava 1 ks
REKAPITULACE : Dodéavka (D) 0Keé
Montéz (M) 0Ké
Celkem bez DPH 0 Ké
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