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TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBKŮ
EPS 150S – Expandovaný polystyrén – střechy

-   Izolační desky pro vysoké požadavky na zatížení tlakem
-   Součinitel tepelné vodivosti					0,035 W/mK
-   Napětí v tlaku při 10% stlačení CS(10) 				150 kPa
-   Faktor difuzního odporu (dle ČSN EN 13163)  			μ=30–70
-   objemová hmotnost 						23-25 kg/m3
-   Trvalá zatížitelnost							3000 kg/m2

PIR – Izolační deska z pěnového polyisokyanurátové pěny – střechy

-   Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti				0,022 W/mK
-   Tloušťka 								40mm
-    Pevnost v tlaku při 10% stlačení					150 kPa
-    Povrchová úprava 						minerální rouno
-    objemová hmotnost 						32 kg/m3¨
-    reakce na oheň 							D-s2,d0
XPS – Extrudovaný polystyrén – atiky

-     určen pro tepelnou izolaci spodních staveb
-     Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti			0,033 W/mK
-     Dlouhodobá nasákavost						0,2%
-     Absorpce vody po střídavém mrazem/roztáváním		≤1%
-     faktor difuzního odporu (dle ČSN EN 13163)  			μ=100
-     Pevnost v tlaku při 10% stlačení					300 kPa
-     reakce na oheň 							E
-     hydrofobizované desky 						vodoodpudivost


Klempířské prvky 
· poplastovaný plech
· pasivační vrstva
· základní nátěr
· povrchová úprava poplastovaný plech 
· barva klempířských prvků – tmavě šedá
· PE 25 μm

Zámečnické prvky 
1. podrobná specifikace viz výpis zámečniských prvků

OSB3 desky

· Oriented Strand Board - plošné lisované desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé pryskyřice
· Tloušťka desky 18/25 mm

EPDM fólie 
· hydroizolace z materiálu EPDM 					tl. 1,1mm
· průtažnost dle EN 12311-2					≥ 300 %
· bod lámavosti EN 495-5 						≤ -45 °C
· faktor difúzního odporu 						max. μ = 58000 
· hydroizolační fólie bude instalována celoplošným lepením velkých formátů (minimum spojů).

Lepidlo EPDM
· neoprenové lepidlo celoplošně nanášeno na tepelnou izolaci

Minerální vlna - dilatace
· izolační desky vyrobené z minerální plsti 
· součinitel tepelné vodivosti					0,038 W/mK
· faktor difuzního odporu (dle ČSN EN 12086) 			μ=1
· měrná tepelná kapacita cd					800 J/kgK
· Reakce na oheň	   						A1
Modifikovaný asf. pás s vložkou ze skleněné tkaniny - parozábrana
· Tl. pásu								tl. 4,0mm
· Celoplošně natavený pás
· Výztužná vložka							skleněné tkanina
· Typ asfaltu 							modifikovaný
· faktor difúzního odporu 						max. μ = 29 000
· plošná hmotnost 							4,54 kg/m2 
· reakce na oheň 							E

Penetrace
-     penetrace pro asfaltové pásy
-     asfaltová emulze bez obsahu rozpouštědel	
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