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Atika
Hydroizolace - EPDM fólie - 2 vrstvy tl. 1,1 mm
- EPDM jednovrstvá střešní hydroizolační fólie celoplošně lepená,
  plošná hmotnost 1,35kg/m3, rozměrová stálost < 0,5%,
  odolnost vůči UV záření
Lepidlo 200 - 250 g/m
- Neoprenové lepidlo pro přilepení EPDM fólie k tepelné izolaci,
  celoplošně nanášené dle postupu výrobce
OSB III deska tl. 18,0 mm
- Dřevoštěpková orientovaná lepená deska ve vrstvách,
  spojování pero x drážka, objemová hmotnost 600 kg/m3,
  faktor difuzního odporu 250, odolnost vůči vodě
Přetmelovací vrstva tmelu tl. 4,0 mm
- Lepící a stěrkovací hmota pro lepení izolantu a základní vrstva pro
  zateplovací systém ETICS, vytváření podkladů pro finalní omítky.
  Splňující směrnici ETAG 004, přídržnost k podkladu min. 0,25 MPa.
Lepící tmel s výztužnou síťkou tl. 4,0 mm
- Lepící a stěrkovací hmota pro lepení izolantu a základní vrstva pro
  zateplovací systém ETICS, vytváření podkladů pro finalní omítky.
  Splňující směrnici ETAG 004, přídržnost k podkladu min. 0,25 MPa.
- Skleněná tkanika vhodná pro systém ETICS, velikost oka 3,5 x 3,5 mm.
Tepelná izolace - XPS tl. 50,0 mm
- Tepleně izolační deska z čedičové vlny s podélným vláknem ,
  λ=0,038W/m.K, vysoká protipožární odolnost - A1,
  difúzní odpor 1, voduodpudivost - hydrofobizované desky.
  Cerifikát pro použití v systému ETICS.
Lepící tmel tl. dle rovinatosti
- Lepící a stěrkovací hmota pro lepení izolantu a základní vrstva pro
  zateplovací systém ETICS, vytváření podkladů pro finalní omítky.
  Splňující směrnici ETAG 004, přídržnost k podkladu min. 0,25 MPa.

Spádový klín tvořen cementovou maltou

Vyspravení atiky cementovou maltou

Obvodový plášť střechy jídelny (SO01) - zatepleno na výšku konstrukce střechy
Silikonová omítka, zrnitost tl. 2,0 mm
- Silikonová fasádní omítka - odstín dle barevného řešení.
  modifikovaná silikonová pryskyřice, zrnitost 2,0 mm,
  faktor difúzního odporu 40-60, přídržnost 0,3MPa.
  Podklad musí být řádně napenetrován v barevném odstínu omítky.
Penetrační nátěr v barvě 200 - 250 g/m2

- Penetrační nátěr pro silikonou omítku ve stejném odstínu.
  zrnitost 0,5 mm, faktor difúzního odporu 150.
Přetmelovací vrstva tmelu tl. 4,0 mm
- Lepící a stěrkovací hmota pro lepení izolantu a základní vrstva pro
  zateplovací systém ETICS, vytváření podkladů pro finalní omítky.
  Splňující směrnici ETAG 004, přídržnost k podkladu min. 0,25 MPa.
Lepící tmel s výztužnou síťkou tl. 4,0 mm
- Lepící a stěrkovací hmota pro lepení izolantu a základní vrstva pro
  zateplovací systém ETICS, vytváření podkladů pro finalní omítky.
  Splňující směrnici ETAG 004, přídržnost k podkladu min. 0,25 MPa.
- Skleněná tkanika vhodná pro systém ETICS, velikost oka 3,5 x 3,5 mm.
Tepelná izolace - minerální vata tl. 160,0 mm
- Tepleně izolační deska z čedičové vlny s podélným vláknem ,
  λ=0,038W/m.K, vysoká protipožární odolnost - A1,
  difúzní odpor 1, voduodpudivost - hydrofobizované desky.
  Cerifikát pro použití v systému ETICS.
Lepící tmel tl. dle rovinatosti
- Lepící a stěrkovací hmota pro lepení izolantu a základní vrstva pro
  zateplovací systém ETICS, vytváření podkladů pro finalní omítky.
  Splňující směrnici ETAG 004, přídržnost k podkladu min. 0,25 MPa.
Penetrace 150 - 250 g/m2

- Hloubková penetrace pro zajištění zpevnění podkladní konstrukce,
  penetrovaný podklad musí být zbaven nečistot a nesoudržných částí.
Očištění stávající konstrukce - tlakovou vodou
- Bude provedeno očištění stávající konstrukce (fasády) tlakovu vodou,
  fasády bude zbavena veškerého prachu a mikročástit.

Tepelná izolace XPS TL 100 mm + OSB III TL. 18 mm do výšky 300 mm

Lepící tmel

EPDM membrána

Talířová hmoždinka pro kotvení zateplovacího systému
bude splňovat požadavky odtrhové zkoušky

Zakládací lišta s okapničkou

Tepelná izolace - minerální vata
- Do dilatace mezi objekty bude vložena
  tepelná izolace - minerální vata tl. 50 mm
- Tepleně izolační deska z čedičové vlny s podélným vláknem,
  λ=0,038W/m.K, vysoká protipožární odolnost - A1,
  difúzní odpor 1, voduodpudivost - hydrofobizované desky.
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