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1. Predmeét statického posouzeni

Predmétem tohoto statického posouzeni je posouzeni pfitizeni pfi vyméné stfeSnich
plastl objektd D, E a F v ramci stavebni akce ,Stavebni Upravy stfech budovy B Gymnazia a
Obchodni akademie Orlova“ na pozemku parc. €. 3741/1 v k.0. Horni Lutyné.

2. Pouzité podklady, technické normy a literatura

1 CSN EN 1990 Eurokod: Zasady navrhovani konstrukcei; anor 2011

[2]  CSNEN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna
zatizeni — Objemové tihy, viastni tiha a uzitna zatizeni
pozemnich staveb; bifezen 2004

[3] CSNEN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-3: Obecna
zatizeni — Zatizeni snéhem; fijen 2006

[4] CSN EN 1991-1-4 Eurokod 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecna
zatizeni — Zatizeni vétrem; duben 2007

[5] CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci; prosinec 1986

[6] CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich
konstrukci; prosinec 2014

[7] CSN 73 0038 Hodnoceni a ovéfovani existujicich konstrukci —
Dopliujici ustanoveni; prosinec 2014

[8] Projektova dokumentace poskytnuta objednatelem v elektronické podobé e-mailem:

Nazev zakazky: Stavebni dpravy stfech budovy B Gymnazia a Obchodni akademie
Orlova, Dokumentace pro provadéni stavby; Vykresy: Pudorys stfechy E — bouraci
préce, Pudorys stfechy D — bouraci préce, Pidorys stfechy F — bouraci préce, Rezy
— objekt E, D, F — bouraci prace, Pudorys stfechy E — novy stav, Padorys stfechy D -
novy stav, Pudorys stfechy F - novy stav, Rezy — objekt E, D, F — novy stav; Datum:
cerven 2018, Misto stavby: parc. ¢. 3741/1, k.a. Horni Lutyné; Zodpovédny
projektant: Ing. Ladislav Zahradniek
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Nazev zakazky: Stavebni upravy stfech budovy B Gymnazia a Obchodni akademie
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Oznaceni zakazky: VS-402-1806

3. Zatizeni
3.1. Zatizeni stalé
3.1.1. Vlastni tiha

Pfedpoklada se, ze rozméry stavajicich nosnych konstrukci se neméni, tedy ze se
neméni ani jejich vlastni tiha.

3.1.2. Tiha trvalych soucasti skladby — stfesni plasté
3.1.2.1. SO1 - objekt E
3.1.2.1.1. Stavajici skladba stfesniho plasté

Ozn. Popis m [kg/m?] | fi kN/m?] | v | £y [kN/m?]

1. [folie PVC 1. 2 mm

predpoklad 2,2 kg/m? 2,20 0,022 |135| 0,030
2. [polystyrén tloustky 100 mm

0,100 m x pfedpoklad 28 kg/m3 2,80 0,028 [1,35| 0,038
3. |stfikana izolace PUR tloustky 50 mm

0,050 m x pfedpoklad 30 kg/m° 1,50 0,015 |1,35| 0,020
4. |asfaltové pasy, celkova tloustka 8 mm

0,008 m x predpoklad 1242 kg/m3 9,94 0,099 |1,35| 0,134
5. |pas Foalbit S tloustky 4 mm

0,004 m x ptedpoklad 1242 kg/m® 4,97 0,050 | 1,35| 0,067
6. |asfaltovy natér

predpoklad 2,5 kg/m? 2,50 0,025 |135| 0,034

7. |komletizovany izola¢ni dilec Polsid nebo KSD
celkova tloustka 50 mm

predpoklad: (0,050 m x 23 kg/m®) + (0,004 m x 1242 kg/m°) | 6,12 0,061 |135| 0,083
8. |penetracninatér

9. |betonova zalivka

10. |vinity pozinkovany plech

11. |stavajici stfeSni vaznik

Celkem 30,02 0,30 - 0,41
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Ing. Vojtéch Strba, IC 76496171

Nazev zakazky: Stavebni upravy stfech budovy B Gymnazia a Obchodni akademie
Orlova, pozemek parc. €. 3741/1 v k.0. Horni Lutyné,
Posouzeni pfitizeni pfi vyméné stfeSnich plastld objektl D, E a F,
Projektova dokumentace pro provedeni stavby, Statické posouzeni

Oznaceni zakazky: VS-402-1806

3.1.2.1.2. Nova skladba stresniho plasté

Ozn. Popis m [kg/m?] | fi KN/M?] | Ve | fg [kN/m?]
1 EPDM félie tl. 1,1 mm
" | predpoklad 1,40 kg/m® 1.40 0,014 |1,35| 0,019
5 PIR deska tl. 40 mm
" 10,040 m x predpoklad 35 kg/m® 1,40 0,014 |1,35| 0,019
3 deska EPS 150S tl. 100 mm
" 10,100 m x predpoklad 28 kg/m® 2,80 0,028 | 1,35| 0,038
4 deska EPS 150S tl. 100 mm
" 10,100 m x predpoklad 28 kg/m® 2,80 0,028 |[135| 0,038
5 modifikovany asfaltovy pas tl. 4 mm
" 10,004 m x predpoklad 1242 kg/m® 4,97 0,050 |1,35| 0,067
6 penetracni natér
7 betonova zalivka
8 vinity pozinkovany plech
9 stavajici stfeSni vaznik
Celkem 13,37 0,13 - 0,18
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Nazev zakazky: Stavebni upravy stfech budovy B Gymnazia a Obchodni akademie
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3.1.2.2. SO2 - objekt D
3.1.2.2.1. Stavajici skladba stfesniho plasté

Ozn. Popis m [kg/m?] | fi kN/m?] | Vo | f4 [kN/m?]

1 prané Fi¢ni kamenivo, celkova tloustka 50-100 mm

" 1((0,050+0,100)/2) m x predpoklad 1800 kg/m® 135,00 1,350 | 1,35| 1,823
5 folie PVC tl. 2 mm

" |predpoklad 2,2 kg/m? 2,20 0,022 |135| 0,030
3 polystyrén tloustky 100 mm

~ 10,100 m x predpoklad 28 kg/m3 2,80 0,028 [1,35| 0,038
4 stfikana izolace PUR tloustky 50 mm

" 0,050 m x predpoklad 30 kg/m° 1,50 0,015 |1,35| 0,020
5 asfaltové pasy, celkova tloustka 7 mm

" 10,007 m x ptedpoklad 1242 kg/m3 8,69 0,087 |1,35| 0,117
6 pas Foalbit S tloustky 4 mm

" 0,004 m x predpoklad 1242 kg/m® 4,97 0,050 | 1,35| 0,067
7 asfaltovy natér

" |predpoklad 2,5 kg/m? 2,50 0,025 |135| 0,034

komletizovany izola¢ni dilec Polsid nebo KSD
8. |celkova tloustka 50 mm

predpoklad: (0,050 m x 23 kg/m®) + (0,004 m x 1242 kg/m®) 6,12 0,061 |1,35| 0,083

9 asfaltovy natér
" |predpoklad 1 kg/m? 1,00 0,010 |135| 0,014
10. dievocementove desky tloustky 50 mm
0,050 m x piedpoklad 800 kg/m® 40,00 0,400 |1,35| 0,540
1. struskovy nasyp tloustky 50-100 mm
((0,050+0,100)/2) m x predpoklad 1000 kg/m3 75,00 0,750 [135| 1,013
12. stavajici stropni konstrukce
Celkem 279,78 2,80 - 3,78
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Nazev zakazky: Stavebni upravy stfech budovy B Gymnazia a Obchodni akademie
Orlova, pozemek parc. €. 3741/1 v k.0. Horni Lutyné,
Posouzeni pfitizeni pfi vyméné stfeSnich plastld objektl D, E a F,
Projektova dokumentace pro provedeni stavby, Statické posouzeni

Oznaceni zakazky: VS-402-1806

3.1.2.2.2. Nova skladba stresniho plasté

Ozn. Popis m [kg/m? | f [kKN/m?] | ve | fy [kN/m?]

1 EPDM félie tl. 1,1 mm

" | predpoklad 1,40 kg/m? 1,40 0,014 [1,35| 0,019
5 PIR deska tl. 40 mm

" 10,040 m x predpoklad 35 kg/m3 1,40 0,014 | 1,35| 0,019
3 deska EPS 150S tl. 100 mm

" 10,100 m x pfedpoklad 28 kg/m® 2,80 0,028 |135| 0,038
4 deska EPS 150S tl. 100 mm

" 10,100 m x predpoklad 28 kg/m3 2,80 0,028 |1,35| 0,038
5 spadoveé kliny EPS 1508 tl. 20-260 mm

((0,020+0,260)/2) m x predpoklad 28 kg/m3 3,92 0,039 1,35 0,053
betonova mazanina tl. 50 mm

° 0,050 m x pfedpoklad 2300 kg/m® 115,00 1,150 | 1,35| 1,553
; modifikovany asfaltovy pas tl. 4 mm

" 10,004 m x predpoklad 1242 kg/m3 4,97 0,050 |1,35| 0,067
3 asfaltova penetrace

" | predpoklad 2,5 kg/m? 2,50 0,025 |1,235| 0,034

9 stavajici stropni konstrukce

Celkem 134,79 1,35 - 1,82
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3.1.2.3. SO3 - objekt F
3.1.2.3.1. Stavajici skladba stfesniho plasté

Ozn. Popis m [kg/m?] | fi kN/m?] | Vo | f4 [kN/m?]

1 prané Fi¢ni kamenivo, celkova tloustka 50-100 mm

" 1((0,050+0,100)/2) m x predpoklad 1800 kg/m® 135,00 1,350 | 1,35| 1,823
5 folie PVC tl. 2 mm

" |predpoklad 2,2 kg/m? 2,20 0,022 |135| 0,030
3 polystyrén tloustky 100 mm

~ 10,100 m x predpoklad 28 kg/m3 2,80 0,028 [1,35| 0,038
4 stfikana izolace PUR tloustky 50 mm

" 0,050 m x predpoklad 30 kg/m° 1,50 0,015 |1,35| 0,020
5 asfaltové pasy, celkova tloustka 7 mm

" 10,007 m x ptedpoklad 1242 kg/m3 8,69 0,087 |1,35| 0,117
6 pas Foalbit S tloustky 4 mm

" 0,004 m x predpoklad 1242 kg/m® 4,97 0,050 | 1,35| 0,067
7 asfaltovy natér

" |predpoklad 2,5 kg/m? 2,50 0,025 |135| 0,034

komletizovany izola¢ni dilec Polsid nebo KSD
8. |celkova tloustka 50 mm

predpoklad: (0,050 m x 23 kg/m®) + (0,004 m x 1242 kg/m°) | 6,12 0,061 |135| 0,083

9 asfaltovy natér
" |predpoklad 1 kg/m? 1,00 0,010 |135| 0,014
10. dievocementove desky tloustky 50 mm
0,050 m x piedpoklad 800 kg/m® 40,00 0,400 |1,35| 0,540
1. struskovy nasyp tloustky 50-100 mm
((0,050+0,100)/2) m x predpoklad 1000 kg/m3 75,00 0,750 [135| 1,013
12. stavajici stropni konstrukce
Celkem 279,78 2,80 - 3,78
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Nazev zakazky: Stavebni upravy stfech budovy B Gymnazia a Obchodni akademie
Orlova, pozemek parc. €. 3741/1 v k.0. Horni Lutyné,
Posouzeni pfitizeni pfi vyméné stfeSnich plastld objektl D, E a F,
Projektova dokumentace pro provedeni stavby, Statické posouzeni

Oznaceni zakazky: VS-402-1806

3.1.2.3.2. Nova skladba stresniho plasté

Ozn. Popis m [kg/m?] | fi kN/M?] | Vo | fg [kN/m?]

1. |EPDM félie tl. 1,1 mm

piedpoklad 1,40 kg/m? 1,40 0,014 [1,35| 0,019
2. |PIR deska tl. 40 mm

0,040 m x predpoklad 35 kg/m® 1,40 0,014 |[135| 0,019
3. |deska EPS 150S tl. 100 mm

0,100 m x piedpoklad 28 kg/m® 2,80 0,028 |[1,35| 0,038
4. |deska EPS 150S tl. 100 mm

0,100 m x predpoklad 28 kg/m3 2,80 0,028 |1,35| 0,038

5. |spadové kliny EPS 1508 tl. 20-280 mm

((0,020+0,280)/2) m x predpoklad 28 kg/m3 420 0,042 1,35 0,057
6. |betonova mazanina tl. 50 mm

0,050 m x pfedpoklad 2300 kg/m® 115,00 1,150 | 1,35| 1,553
7. |modifikovany asfaltovy pas tl. 4 mm

0,004 m x predpoklad 1242 kg/m3 4,97 0,050 |1,35| 0,067
8. |asfaltova penetrace

piedpoklad 2,5 kg/m® 2,50 0,025 |1,235| 0,034

9. |stavajici stropni konstrukce

Celkem 135,07 1,35 - 1,82
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Nazev zakazky: Stavebni upravy stfech budovy B Gymnazia a Obchodni akademie
Orlova, pozemek parc. €. 3741/1 v k.0. Horni Lutyné,
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Oznaceni zakazky: VS-402-1806

3.1.3. Zatizeni proménné

3.1.3.1. Zatizeni uzitné

Nepfedpoklada se zména uzivani stfeSnich ploch po vyméné stfedniho plasté, tedy
stavajici uzitné zatizeni bude zachovano.

3.1.3.2. Zatizeni klimatické

V dusledku zmény norem pro stanoveni zatizeni snéhem a vétrem, normy [3] a [4]
doslo k narustu hodnot zatizeni oproti hodnotam zatizeni snéhem a vétrem, které se
uréovaly podle dfive plathnym norem, [5] a pfedchazejici.
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4. Posouzeni pritizeni

4.1. Posouzeni pritizeni stavajicich streSnich konstrukci v disledku
vymeény stiresniho plasté
4.1.1. Stresni plast objektu SO1 — objekt E

Tiha stavajiciho stfesniho plasté Cini Mgyajici = 30,02 kg/m2
Tiha nového stfesniho plasté Cini myey = 13,37 kg/m2

Metavajici = 30,02 kg/m? > Mo,y = 13,37 kg/m?

Z porovnani tihy stavajiciho a nového stfeSniho plasté objektu SO7 — objekt E
vyplyva, ze pfi vyméné stfeSniho plasté nedochazi k pfitizeni pfedmétného stavajiciho
objektu.

Po odkryti stavajiciho stireSniho plasté objektu SO7 — objekt E je nutno provést
kontrolu stavajici stresSni konstrukce autorizovanym statikem za ucelem zjisténi
pfipadnych poskozeni a/nebo jinych skute€nosti, majicich vliv na jeji mechanickou
odolnost a stabilitu.

4.1.2. Stresni plast objektu SO2 — objekt D

Tiha stavajiciho stfesniho plasté Cini Mgyajici = 279,78 kg/m2
Tiha nového stfesniho plasté Cini myoy = 134,79 kg/m2

Metavajici = 279,78 kg/m? > Moy = 134,79 kg/m?

Z porovnani tihy stavajiciho a nového stfeSniho plasté objektu SO2 — objekt D
vyplyva, ze pfi vyméné stfeSniho plasté nedochazi k pfitizeni pfedmétného stavajiciho
objektu.

Po odkryti stavajiciho stiesSniho plasté objektu SO2 — objekt D je nutno provést
kontrolu stavajici stfeSni konstrukce autorizovanym statikem za ucelem zjisténi
pfipadnych poskozeni a/nebo jinych skute€¢nosti, majicich vliv na jeji mechanickou
odolnost a stabilitu.
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4.1.3. Stresni plast objektu SO3 - objekt F

Tiha stavajiciho stfeSniho plasté Cini Mgyajici = 279,78 kg/m2
Tiha nového stfesniho plasté Cini myey = 135,07 kg/m2

Metavajici = 279,78 kg/m? > Mo,y = 135,07 kg/m?

Z porovnani tihy stavajiciho a nového stfeSniho plasté objektu SO3 — objekt F
vyplyva, Ze pfi vyméné stfedniho plasté nedochazi k pfitizeni pfedmétného stavajiciho
objektu.

Po odkryti stavajiciho stfeSniho plasté objektu SO3 — objekt F je nutno provést
kontrolu stavajici stfeSni konstrukce autorizovanym statikem za ucelem zjisténi
prfipadnych poskozeni a/nebo jinych skute€nosti, majicich vliv na jeji mechanickou
odolnost a stabilitu.

4.1.4. Ostatni stalé zatizeni — trvalé soucasti streSnich plast’a

U ostatnich trvalych soucasti stfeSnich plastla, které se po odstranéni stfeSnich
plastl osazuji zpét se predpoklada, Ze jejich hmotnost v pfipadé vymény daného vyrobku
nebo zafizeni za novy bude stejna nebo niZsi oproti zafizeni nebo vyrobku demontovanému.

Za tohoto predpokladu pak k pfitizeni nedochazi.

4.2. Posouzeni pritizeni stavajicich streSnich konstrukci v dasledku
zmény proménného zatizeni

Z dostupnych podkladl [8] vyplyva, Zze nedochazi ke zméné vyuziti stfeSnich ploch,
tedy stale se bude jednat o ploché stfechy nepfistupné a pfedpoklada se pouze pfistup osob
zajistujicich revize a opravy stfe$nich plastt a uzitné zatizeni se predpoklada do 75 kg/m?
v charakteristické hodnoté dle [2], respektive v normové hodnoté dle [5].
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4.3. Posouzeni pritizeni v disledku zmény klimatického zatizeni

V disledku zmény norem pro stanoveni zatizeni snéhem a vétrem, normy [3] a [4]
doSlo k narGstu hodnot zatizeni oproti hodnotam zatizeni snéhem a vétrem, které se
uréovaly podle dfive platnym norem, [5] a pfedchazejici.

Kapitola 8.1. normy CSN ISO 13822 [6] uvadi, cituii:

Konstrukce navrzené a provedené podle dfive platnych norem, nebo v odtivodnénych
pfipadech, kdyZz nebyly pouZity normy, navrzené a provedené na zakladé osvédéenych
stavebnich postupdl, Ize povazovat za bezpecné pro vSechny zatizeni kromé mimoradnych
(véetné seizmickych) za predpokladu, Ze

- pecliva prohlidka neodhali Zadné znamky vyznamného poSkozeni, pfetizeni nebo
degradace;

- prezkouma se konstrukCni systéem, prohlédnou kritické detaily a provéfi se z hlediska
pfenosu napéti;

- konstrukce vykazuje uspokojivou zpusobilost v prubéhu dostatecné dlouhého asového
obdobi, ve kterém doSlo k uzivani a GCink( prostredi k vyskytu extrémné nepfiznivych
zatizeni;

- predikovanéa degradace s uvaZzenim sou€asného stavu a planované udrzby nema vliv na
trvanlivost; a

- po dalsi planovanou Zivotnost konstrukce nenastanou zmény, které by mohly vyznamné
zvysSit zatiZeni pdsobici na konstrukci nebo ovlivnit jeji trvanlivost, a Zadné takové zmény
nejsou oCekavany.

Konec citace.

Za predpokladu, ze stavajici stfedni konstrukce je bez zavad, viz kapitola 8.1. normy
[6], coz je nutno potvrdit prohlidkou autorizovaného statika na misté stavby, nema numericka
zména zatizeni snéhem a vétrem vliv na mechanickou odolnost a stabilitu stavajicich
stfeSnich konstrukci.
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5. Zaver

Predmétem tohoto statického posouzeni je posouzeni pfitizeni pfi vyméné stfeSnich
plastl objektd D, E a F v ramci stavebni akce ,Stavebni Upravy stfech budovy B Gymnazia a
Obchodni akademie Orlova“ na pozemku parc. €. 3741/1 v k.0. Horni Lutyné.

Toto statické posouzeni bylo vypracovano za predpokladd a doporueni v ném
uvedenych. Pfedpoklady je nutno nejpozdéji b&éhem provadéni stavebnich praci ovéfit a
v pfipadé zjisténi rozporl provést upravu tohoto statického posouzeni.

Ing. Vojtéch Strba
autorizovany inzenyr

pro statiku a dynamiku staveb
CKAIT ¢&. 1103093

Strana 14 (celkem 14)



