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1.  TC „Obecná část „\f 
Zodpovědné osoby 

Projekt vypracoval Seifert Marek – projektování elektrických zařízení pro generálního projektanta Atris Ostrava.
Za obsah projektu a návrh technického řešení zodpovídá:

Seifert Marek

Projekt je duševním majetkem autora projektované části elektro-silnoproud a nesmí být kopírován jako celek ani jako část bez souhlasu autora díla.

Předmět projektu
Dokumentace provedení stavby v rámci akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH BUDOVY B GYMNÁZIA  A OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ.  

D.1.4 - OCHRANA PŘED BLESKEM 
2. Technická zpráva 

2.1 OCHRANA PŘED BLESKEM
2.1.1 Hlavní technické údaje

Určení vnějších vlivů :




dle ČSN 332000-5-51ed.3
Venkovní prostory

AA3,AA4,AB8,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH2,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2,

AS2,BA5,BC3,BD1,BE1.

Vzhledem k tomu, že se vnější vliv AD4 vyskytuje pouze občas a není předpoklad, manipulace s elektrickým zařízením v době trvání tohoto vnějšího vlivu, je tento prostor zařazen jako prostor nebezpečný, dle ČSN 332000-4-41 ed. 2, změna Z1.
Závěr :

V případě jakýchkoliv změn ve využití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu, 

v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno toto určení vnějších vlivů 

doplnit.

2.1.2 Ochrana před bleskem - LPS
Třída : III

Poloměr valící se koule : 45m

Velikost oka mříže : 15x15m

Typické hodnoty vzdálenosti mezi svody a mezi obvod. vodiči podle třídy LPS : 15m

Dostatečná vzdálenost : 21cm

Součástí elektromontážních prací bude demontáž stávající ochrany před bleskem a následná montáž nové ochrany před bleskem v souladu se souborem ČSN EN 62305 ed.2 vodičem AlMgSi 8, jenž bude uchycen na typových podpěrách vedení.

Podpěry budou umístěny v takových vzdálenostech, aby vodič byl dostatečně napnut (bez znatelného průhybu) a aby byly zajištěny potřebné vzdálenosti vodičů od stěn a povrchu objektu.
Vzdálenost podpěr vodorovných a šikmých vedení nemá být větší než 1,0m. 

Vzdálenost podpěr svislých vedení nemá být větší než 1,0m.
U jednotlivých svodů budou umístěny upozorňující štítky na nebezpečí vzniku dotykového a krokového napětí při bouřce.

Spojů na vedení bude co možno nejméně. Doporučuji spoje omezit jen na připojování a odbočování vedlejších a spojovacích vedení. 

Nejvýhodnější je spojovat vodič na vodič, přičemž styčná plocha vodičů musí být rovna alespoň 5 násobku průřezu vodiče. Při montáži se musí spoje opatřit ochranným nátěrem.

Při křižování vodičů stačí oba vodiče v pravém úhlu spojit křížovou svorkou.

Odbočování od vodičů jímacího vedení bude prováděno křížovými svorkami.
Vedení od zkušební svorky k vlastnímu zemniči nesmí mít spoj v zemi s vyjímkou připojení na zemnič, nebo připojení spojujícího vedení. 

Veškeré části objektu, které by byly případně dodatečně namontovány a pokud nebudou v ochranném prostoru, budou opatřeny pomocným oddáleným jímačem.

Uzemnění objektu bude provedeno novým okružním zemničem za pomoci pásku FeZn 30x4 mm. 

Uložení zemnícího pásku bude v nezámrzné hloubce 0,8 m na stojato ve vzdálenosti cca.1 m od objektu. 

Na systém uzemnění budou připojena veškerá média, jenž do objektu vcházejí a z objektu vycházejí, svody ochrany před bleskem, HDS, HUB-HOP.

Veškeré vodivé části na střeše budou připojeny na vnitřní systém ochranného pospojování v rámci vnitřní elektroinstalace. 
Spoje v zemi budou prováděny svárem.

Vedení a svody budou provedeny z celistvých vodičů s co nejmenším počtem spojů. 
Uzemňovací systém musí být spojen s vyrovnáním potenciálu objektu. 
 Zemní odpor bude menší než 10 ohmů. 

Zemnící pásek mezi svody 9 a 10 bude veden mimo schody ve zpevněné ploše.

Před započetím zemních prací je nezbytné celou zemní trasu vytyčit, bez tohoto úkonu nebudou zemní práce zahájeny!!!

3. Závěr

Instalace je provedena v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den výstavby.


