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STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH BUDOVY B GYMNÁZIA A OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ




Část D.1.1


a) TECHNICKÁ ZPRÁVA




DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 405/2017 Sb.








Objednatel:	Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
Se sídlem:	Masarykova tř. 1313, 735 14, Orlová - Lutyně

Zhotovitel:		Atris, s.r.o.
Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Stavební parcela:		Parc. č. 3741/1, k.ú. Horní Lutyně



Stávající stav
Byla provedena prohlídka objektu. Pro prověření skladeb jednotlivých střech byly provedeny průzkumné sondy. 
Stavebními úpravami v minulých letech docházelo k doplnění tepelné izolace na původní střešní plášť a to nejprve PUR nástřikem a následně tepelným izolantem z EPS, na který byla provedena  foliová hydroizolace, na objektech SO02 a SO03 přitížená kačírkem.
Vlivem chybné instalace tepelné izolace a kotvení folie dochází vlivem sání větru k uvolňování střešní folie na objektu SO 01, použitím nestandartních a velmi rizikových technologií PUR nástřiků je v konstrukci vytvořená vrstva, která při sondách prokazovala zvýšenou vlhkost.

Celé souvrství je pak jako celek z hlediska tepelně- technického nevyhovující. Jelikož předmětem díla je oprava střech, projektant došel k závěru, že prostá oprava není možná a jen nutné provést výměnu střešního pláště jako celek, tak aby byla zajištěna jeho funkce a požadovaná životnost min. 20 let.

Skladba střechy byla navržena tak, aby byly splněny požadavky ČSN 73 0540, dále při provádění nových skladeb dojde prokazatelně ke snížení stálého zatížení oproti původnímu stavu. Po odstranění souvrství bude provedena rovněž vizuální kontrola stávající konstrukce a případně provedeno její vyspravení.

Střecha nad jídelnou (SO01) je provedena jako plochá dvouplášťová kde je nosná konstrukce tvořena ocelovými vazníky. Z původní dokumentace bylo zjištěno, že se jedná o konstrukci MS – OB – HAL. 
I přes to, že stavebními úpravami střešního pláště dochází ke snížení stálého zatížení od skladby střechy a nedochází tak k přitížení stávající nosné konstrukce, je nutné provádět pravidelné kontrolní prohlídky ocelové konstrukce v souladu s ČSN 73 2604, kterými se ověří její stav a případně navrhnou opatření oprav a údržby. Projektant doporučuje provedení prohlídky ocelové konstrukce před zahájením prací a v případě zjištění závad provést jejich odstranění  před realizací projektu.
Střechy nad objekty SO02 a SO03 jsou provedeny taktéž jako ploché, ale nosnou konstrukci zde vytváří železobetonové stropní panely.
Hlavní hydroizolace na všech střechách je tvořena PVC fólií. Na hydroizolačních fóliích objektů SO02 a SO03 je vytvořeno přitížení z praného říčního kameniva - kačírku.

Vizuální prohlídkou bylo zjištěno, že řešené střechy nesplňují potřebné parametry pro jejich užívání z hlediska tepelně technických a hydroizolačních vlastností.
Vzhledem k současnému stavu a zjištěným skladbám jednotlivých střech předmětných objektů, je navrženo opatření pro zvýšení jejich hydroizolační spolehlivosti a zlepšení jejich tepelně-technických vlastností a také snížení stálého zatížení od skladby střechy.

1. Účel objektu
Objekt plní účel střední školy, konkrétně obchodní akademie.

2. Funkční náplň
Objekt plnící funkci občanského vybavení, střední škola.

3. Kapacitní údaje
Jedná se pouze o rekonstrukci střech budov D,E a F. Zamýšlenými stavebními pracemi se kapacity stavby nemění. Počet uživatelů i zaměstnanců zůstane stávající.

4. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby:
Jedná se o objekty Obchodní akademie v Orlové Lutyni, které jsou svým rozměrem a tvarem jasně definovány. Jedná se o objekty jídelny (SO01) a další zbylé objekty SO02 a SO03. Všechny obdélníkového půdorysu, zastřešené plochou střechou. Všechny řešené objekty navazují na komplex budov obchodní akademie a sami na sebe. Vstup do jednotlivých objektů je zajištěn přímo z objektů školy. Záměrem rekonstrukce je výměna stávajících střešních pláštů, přičemž bude očištěna a vyspravena podkladní betonová vrstva. Následkem vytvoření nových skladeb střešních plášťů plochých střech dojde ke zlepšení tepelně technických a hydroizolačních vlastností.

5. Bezbariérové užívání stavby
Projektová dokumentace neřeší bezbariérové užívání stavby.

6. Celkové provozní řešení
Celkové provozní řešení objektu zůstává zachováno.

7. Technologie výroby
Nejedná se o výrobní objekt.


8. Konstrukční a stavebnětechnické řešení a technické vlastnosti stavby
Bourací práce
Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace bouracích prací !!!
Před zahájením bouracích prací bude postaveno ochranné oplocení.
Bude odstraněno veškeré oplechování plochých střech po jednotlivých střechách, přičemž bude dbáno na to, aby do odkrytých konstrukcí a spár nezateklo.
Bude provedená demontáž hromosvodu, demontáž zařízení VZT umístěném na střeše objektu SO03 a další prvky větrací komínky, mřížky apod. viz výkresová část. 
Následně bude provedeno odstranění stávajících vrstev plochých střech a bude provedeno očištění a vyspravení podkladní betonové vrstvy. Poté budou provedeny nové skladby střešních plášťů, viz. PD.

Zemní práce
Není předmětem PD.

Základy
Nejsou předmětem PD.

Schodiště a rampy
Není předmětem PD.

Svislé konstrukce
Nejsou předmětem dokumentace. V nosných stěnách objektu SO01 budou pouze ucpány všechny stávající větrací otvory.

Vodorovné konstrukce
Bude provedeno očištění a vyspravení stávajících stropních konstrukcí po odebrání svrchních vrstev střešního pláště.

Střechy
Plochá střecha nad jídelnou (SO01)
Bude provedena nová skladba střešního pláště, která bude spočívat ve vyspravení stávajícího povrchu, na kterou následně bude provedena parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu s vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4 mm, poté skladba tepelné izolace EPS 150S (λ=0,035) tl. 200 mm (100+100 mm), PIR/PUR deska (λ=0,022) s nakašírovaným minerálním vláknem tl. 40 mm a následně hydroizolační vrstva z EPDM fólie tl. 1,1 mm. 

Navrhnutá skladba střešního pláště:
HYDROIZOLACE - EPDM FÓLIE (CELOPLOŠNĚ LEPENÁ) TL. 1,1 MM
PIR DESKA (λ=0,022)  LEPENÁ TL. 40 MM
TEPELNÁ IZOLACE – EPS 150S (λ=0,035)  LEPENÁ TL. 100 MM
TEPELNÁ IZOLACE – EPS 150S (λ=0,035)  LEPENÁ TL. 100 MM
PAROZÁBRANA – CELOPLOŠNĚ LEPENÝ MOD. ASF. PÁS TL. 4 MM
PENETRAČNÍ NÁTĚR ASFALTOVÝ 
OČIŠTĚNÍ A VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ ZÁLIVKY – SPÁDOVÉ VRSTVY

POZNÁMKA:
Před prováděním skladby střešního pláště bude ověřena únosnost použitého systémového lepidla na odolnost proti sání větru. Typ, množství a způsob aplikace systémového lepidla bude zvolen dle požadavků dodavatele finálního systému a výsledku zkoušek systémového lepidla na sání větru.
Projektant bude přizván k prohlídce stávající podkladní vrstvy před prováděním nové skladby!!!

Plochá střecha nad objekty SO02 a SO03
Bude provedena nová skladba střešního pláště, která bude spočívat ve vyspravení stávajícího povrchu, na kterou následně bude provedena parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu s vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4 mm, spádové klíny z EPS 150S (λ=0,035) a poté skladba tepelné izolace EPS 150S (λ=0,035) tl. 200 mm (100+100 mm), PIR/PUR deska (λ=0,022)  s nakašírovaným minerálním vláknem tl. 40 mm a hydroizolační vrstva z EPDM fólie tl. 1,1 mm, která bude v místě napojení na sousední vyšší objekty vytažena do výšky 300 mm a bude kotvena do stávajícího zdiva pomocí kotev přes kotvící pásky RŠ 50 mm a zapravena trvale pružným tmelem proti zatečení (viz. Detail F). U střechy SO02 bude ve vyznačené části provedeno pod EPDM folií položení a přilepení OSB III desek tl. 18,0 mm a tím vznikne skladba S3 (BROOF T3), která bude splňovat požadavek na požární bezpečnost střechy.
Prokázání Broof,t3 musí být před realizací stavby doloženo certifikátem!!!

Navrhnutá skladba střešního pláště S2
HYDROIZOLACE - EPDM FÓLIE (CELOPLOŠNĚ LEPENÁ) TL. 1,1 mm
PIR DESKA (λ=0,022)  LEPENÁ TL. 40 mm
TEPELNÁ IZOLACE – EPS 150S (λ=0,035) LEPENÁ TL. 200 mm (100+100)
TEPELNÁ IZOLACE – SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 150S (λ=0,035) LEPENÉ  TL. 20 – 260(SO02),280(SO03) mm
PAROZÁBRANA – CELOPLOŠNĚ LEPENÝ MOD. ASF. PÁS TL. 4 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR ASFALTOVÝ
OČIŠTĚNÍ A VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍCH PANELŮ


Navrhnutá skladba střešního pláště S3 (BROOF T3 DO 4,5 m od atiky)
HYDROIZOLACE - EPDM FÓLIE (CELOPLOŠNĚ LEPENÁ) TL. 1,1 mm
OSB III DESKA TL. 18,0 mm
PIR DESKA (λ=0,022)  LEPENÁ TL. 40 mm
TEPELNÁ IZOLACE – EPS 150S (λ=0,035) LEPENÁ TL. 200 mm (100+100)
TEPELNÁ IZOLACE – SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 150S (λ=0,035) LEPENÉ  TL. 20 – 260(SO02),280(SO03) mm
PAROZÁBRANA – CELOPLOŠNĚ LEPENÝ MOD. ASF. PÁS TL. 4 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR ASFALTOVÝ
OČIŠTĚNÍ A VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍCH PANELŮ


POZNÁMKA:
Před prováděním skladby střešního pláště bude ověřena únosnost použitého systémového lepidla na odolnost proti sání větru. Typ, množství a způsob aplikace systémového lepidla bude zvolen dle požadavků dodavatele finálního systému a výsledku zkoušek systémového lepidla na sání větru.
Projektant bude přizván k prohlídce stávající podkladní vrstvy před prováděním nové skladby!!!


Úpravy povrchů vnitřních
Budou vyspraveny vnitřní omítky, které mohou být po výměně souvrství střešního pláště lehce porušeny, odtrženy vlivem odtížení odstraňované konstrukce. Může tedy dojít k lokálním poruchám v návaznosti stěnových konstrukcí na konstrukci střechy a v oblasti výměny střešních vpustí. Opravy se budou týkat vnitřních příček a částí stropů. Omítka bude vyspravena v rozsahu cca 0,3m od stropu, včetně výmalby. Předpokládaný rozsah 100 m2.

Úpravy povrchů vnějších
Bude provedeno utěsnění stávajících větracích otvorů do atiky včetně povrchové úpravy – omítky. Vyšší část objektu jídelny převyšující nad úroveň střech objektů SO 02 a SO 03 bude zateplena ETICS, (tepelná izolace z miner. vaty   tl. 160 mm, omítka silikonová zrno 2,0 mm barva světle šedá), čímž dojde k eliminaci zásahů do konstrukce střech při případném následném zateplení objektu. Na navazujících objektech na SO 02  a SO 03 nebude zateplení obvodového pláště z ekonomického důvodu řešeno, jelikož je možné řešit dodatečně pouze novým atikovým oplechováním.

Podhledy
Není předmětem PD.
Podlahy
Není předmětem PD.

Výplně otvorů
Není předmětem PD.

Izolace tepelné a zvukové
V řešených střechách bude použito zateplovacího systému z EPS a z PIR/PUR desek. 
Střešní konstrukce u objektů SO02 a SO03 budou zatepleny tepelnou izolací (spádové klíny) EPS 150S (λ=0,035) tl. 20 - xxx mm (tl. dle spádu), tepelnou izolací EPS 150S (λ=0,035) tl. 200 mm (100+100 mm) a PIR/PUR deskami tl. 40 mm. 
Střešní konstrukce nad jídelnou (SO01) bude zateplena tepelnou izolací EPS 150S (λ=0,035) tl. 200 mm (100+100 mm), PIR/PUR deskou tl. 40 mm a následně bude provedena na všechny řešené střechy hydroizolační vrstva z celoplošně lepené EPDM fólie tl. 1,1 mm.
Dilatační spáry mezi řešenými objekty budou vyplněny tepelnou izolací z minerální vaty tl. 50 mm, hloubky 1,0 m od horní hrany atik.
	
Klempířské konstrukce
Budou demontována veškerá oplechování na dotčených střechách. 
Nové oplechování vnějších hran atik, parapetu a napojení hydroizolace na stěny bude provedeno z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm. Specifikace klempířských výrobků viz výpis prvků. Barvu oplechování určí investor dle katalogu dodavatele – předpokládaná barva šedá RAL 9007.

Zámečnické konstrukce
Bude proveden nový bleskosvod dle samotné části PD.
Budou osazeny nové střešní vpusti.
Bude osazen nový záchytný systém.
Bude osazen nový střešní žebřík na objektu SO01 ze žárově zinkované oceli splňující předepsané normové hodnoty.
Specifikace zámečnických výrobků viz výpis prvků.

Truhlářské konstrukce
Budou prováděny pomocné konstrukce z OSB III desek na atikách střech. 

Malby a nátěry
Pouze v případě oprav trhlin – předpoklad 100 m2. Malba disperzní bílá 2X + penetrace.

Zpevněné plochy
Není předmětem PD.

Terénní úpravy a vysazování zeleně
Není předmětem PD.
[bookmark: _GoBack]
9. Stavební fyzika

a) tepelná technika
Navržené úpravy konstrukcí vyhovují doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. 

b) osvětlení
Není předmětem PD - stávající.

c) oslunění
Není předmětem PD – stávající

d) akustika (hluk a vibrace)
Hluk: Stavba jako celek nesmí obtěžovat prostory obývané lidmi a venkovní okolí  objektu nadměrným  hlukem a vibracemi,  ty musí být  v souladu  s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Hladina hluku nepřekročí v objektu 45 dB(A) a ve venkovním prostoru 50 dB(A). 

Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo splněno nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Vibrace: stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště.

Zásady hospodaření s energiemi
Není předmětem tohoto projektu.

Požadavky na požární ochranu konstrukcí
Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné PD.

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení
Požaduje se 1. jakost materiálů a 1. jakost provedení v souladu s platnými ČSN.

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí
Nejsou.


Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele
Zhotovitel zpracuje dílenskou dokumentaci na záchytný systém střech, žebřík a kladečské schéma spádových klínů.
Na veškeré práce předloží zhotovitel technologické postupy a k materiálům použitých při realizaci technické listy prokazující splnění projektovaných požadavků.

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek (pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovenými příslušnými technologickými postupy a normami)

Projektant bude přizván ke kontrole podkladních vrstev po demontáži stávajících skladeb střech.

Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem písemně schváleny projektantem.
TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÁST D.1.1 	    		      1

image1.jpeg
AN (D




