DETAIL PARAPETU OKNA U ATIKY

Atika
Hydroizolace - EPDM félie - 2 vrstvy tl. 1,1 mm
- EPDM jednovrstva stfesni hydroizolacni folie celoplosné lepena

plodna hmotnost 1,35kg/m?, rozmérova stalost < 0,5%,

odolnost vici UV zareni

Lepidlo 200 - 250 g/m?
- Neoprenové lepidlo pro pfilepeni EPDM fdlie k tepelné izolaci

Oplechovani parapetu celoplo$né nanasené dle postupu vyrobce
IOSB Il deska tl. 18,0 mm

- Dfevostépkova orientovana lepena deska ve vrstvach,
spojovani pero x drazka, objemova hmotnost 600 kg/m?,
Y N - 500 faktor difuzniho odporu 250, odolnost vigi vodé
I - Pretmelovaci vrstva tmelu tl. 4,0 mm
I % - Lepici a stérkovaci hmota pro lepeni izolantu a zakladni vrstva pro
Il ‘\ zateplovaci systém ETICS, vytvareni podkladl pro finalni omitky
Splfujici smérnici ETAG 004, pfidrznost k podkladu min.0,25 MPa.
I %\72 Lepici tmel s vyztuZnou sitkou tl. 4,0 mm
- Lepici a stérkovaci hmota pro lepeni izolantu a zakladni vrstva pro
Kotveni pomoci vrutii zateplovaci systém ETICS, vytvaFeni podkladt pro finalni omitky
do OSB desek po 500 mm Spliujici smérnici ETAG 004, pFidrznost k podkladu min.0,25 MPa.
- Sklenéna tkanika vhodna pro systém ETICS, velikost oka 3,5x3,5mm.
K3 Tepelna izolace - XPS tl. 50,0 mm
- Teplené izolacni deska z CediCové viny s podélnym vidknem
A=0,038W/m.K, vysoka protipozarni odolnost - A1,
difzni odpor 1, voduodpudivost - hydrofobizované desky
Cerifikat pro pouziti v systému ETICS.
5,0% Vyspraveni atiky cementovou maltou Lepici tmel ] _ _ ] tl. dle rovinatosti
- Lepici a stérkovaci hmota pro lepeni izolantu a zakladni vrstva pro
zateplovaci systém ETICS, vytvareni podkladl pro finalni omitky
Splfujici smérnici ETAG 004, pfidrznost k podkladu min.0, 25 MPa. —
Parozabrana tl. 4,0 mm
- Bude provedena nova parozabrana na konstrukci stfechy
Parozabrana bude provedena modifikovanym asfaltovym pasem s vlozkou ze sklenéné tkaniny,
na hornim povrchu bude opatien separa¢nim posypem, na spodnim PE folii

Il Vyspraveni parapetu cementovou maltou po odsekani

I OSB Ill deska
Drevostépkova orientovana lepena deska ve vrstvach - tl. 18,0 mm
spojovani pero x drazka , objemova hmotnost600 kg/m?,

- faktor difuzniho odporu 250, odolnost viéi vodé.

B Spadovy klin tvofen cementovou maltou
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Oplechovani parapetu
ve. priponek a kotveni K3

Penetrace
Tepelna izolace - XPS - Penetrace pro asfaltové pasy. Asfaltova emulze bez obsahu rozpoustédel.
- - Tepleng izolaéni deska z extrudovaného polystyrenu, ZvySen pfilnavosti k podkladu pro hydroizolacnf vrstvu.
A=0,033W/m.K, voduodpudivost - hydrofobizované desky, Penetrovana konstrukce musi byt sucha a ocisténa od veskerych
pevnost v tlaku pfi 10% stlageni - 300 kPa, faktor difizniho vyEnélkd a nesoudrznych asti.
odporu 100. Vyspraveni a vyrovnani nosné konstrukce strechy

- Bude provedeno ocisténi od vétsich ¢astic, zbaveni prasnosti konstrukce,
Nasledné bude provedena aplikace jednotlivych vrstev skladby stfesniho plasté
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Tepelna izolace - mineralni vata ‘TD cwn
- Do dilatace mezi objekty bude vioZena % 2 _3 3 . . / / / ) /%
tepelna izolace - mineraini vata tl. 50 mm n g ‘S % ~
- Teplené izola¢ni deska z ¢edi€ové viny s podélnym vidknem a =y
A=0,038W/m.K, vysoka protipozarni odolnost - A1, o 2 <) XXXXW XXW
difzni odpor 1, voduodpudivost - hydrofobizované desky. b b&/&/b\/&/&/b@ L/\J\Jk/k/\_/
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Stavajici kpnstrukce
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klin pro - EPS - Tepeln4 izolace
provedeni hydroizoloace v rozich

Stavaijici konstrukce

Stiesni plast - (lepeny systém)
Hydroizolace - EPDM félie tl. 1.1 mm
- EPDM jednovrstva stfesni hydroizola¢ni folie celoplo$né lepena,

plodna hmotnost 1,35kg/m?3, rozmérova stalost < 0,5%,

odolnost vuci UV zafeni
Lepidlo 200 - 250 g/m?
I Neoprenové lepidlo pro pfilepeni EPDM folie k tepelné izolaci,

celoplo$né nanasené dle postupu vyrobce
S Tepelna izolace - PIR/PUR desky tl. 40,0 mm
I Tepelné izolacni desky z polyisokyanuratové pény opatfeny nakasirovanym

mineralnim vlaknem pro lepeni hydroizola¢ni vrstvy.
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Stavajici konstrukce
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Lepidio na ploch Objemova hmotnost min. 30 kg/m?, A = 0,022W/mK,
pevnost v tlaku pfi 10% stlaceni 150 kPa.
e A 2
Pripeviovaci pasek nebo podiozky TN Tonins momce EPS 108 " Loase i 100.0 mm
kotveny vruty po 300 mm do OSB desky & I Stabilizované tepelné izolaéni desky z pénového polystyrenu téz
c EPDM Membrana pro tepelné izolace konstrukci s vysokymi pozadavky na zatizeni tlakem.
A € o Objemova hmotnost 23-28 kg/m?, fakt. dif. odpor 30-70, A = 0,035W/mK,
2 I pevnost v tlaku pfi 10% stlaceni 150 kPa.
23 c Polyuretanové lepidlo pro tepelné izolace 50 g/m?
@ O € Paska do spojti Tepelna izolace - EPS 150S tl. 100,0 mm
s E I Stabilizované tepelné izolaéni desky z pénového polystyrenu téz
= E = pro tepelné izolace konstrukci s vysokymi pozadavky na zatizeni tlakem.
Lo H Objemova hmotnost 23-28 kg/m?, fakt. dif. odpor 30-70, A = 0,035W/mK,
g 3 Xl pevnost v tlaku pfi 10% stlaceni 150 kPa.
TN Polyuretanové lepidlo pro tepelné izolace 50 g/m?
n0 % ITepelna izolace - EPS 150S - spadové kliny tl. 20-290,0 mm
1S

I Stabilizované tepelné izola¢ni desky z pénového polystyrenu téz

pro tepelné izolace konstrukci s vysokymi pozadavky na zatiZeni tlakem.

Objemova hmotnost 23-28 kg/m?, fakt. dif. odpor 30-70, A = 0,035W/mK,

pevnost v tlaku pfi 10% stlaceni 150 kPa.
Polyuretanové lepidlo pro tepelné izolace 50 g/m?
Parozabrana tl. 4,0 mm
I Bude provedena nova parozabrana na konstrukci stfechy.

Parozabrana bude provedena modifikovanym asfaltovym pasem s viozkou ze sklenéné tkaniny,

na hornim povrchu bude opatfen separaénim posypem, na spodnim PE félii

Penetrace VYPRACOVAL: Ing. Lukas Pitra

I Penetrace pro asfaltové pasy. Asfaltova emulze bez obsahu rozpoustédel.
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Zvyseni prilnavosti k podkladu pro hydroizolaéni vrstvu. INVESTOR: GYMNAZIUM A OBCHODNI AKADEMIE, ORLOVA, 8\»7‘\ 71000 Ostrava - S|eZSké OStrava

EPDM Membrana

ZODP. PROJEKTANT:  Ing. Ladislav ZahradniCek \(\\
v

Penetrovana konstrukce musi byt sucha a ogisténa od veskerych PRISPEVKOVA ORGANIZACE ) 5
vy&nélkd a nesoudrznych ¢asti. MASARYKOVA TR. 1313, 735 14 ORLOVA - LUTYNE
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I Bude provedeno ocisténi od vétsich ¢astic, zbaveni prasnosti konstrukce,... - -
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