DETAIL UKONCENI NA ZATEPLENE STENE

Obvodovy plast strechy jidelny (SO01) - zatepleno na vysSku konstrukce stirechy
Silikonova omitka, zrnitost tl. 2,0 mm
- Silikonova fasadni omitka - odstin dle barevného Feseni.
modifikovana silikonova pryskyfice, zrnitost 2,0 mm,
faktor difuzniho odporu 40-60, pfidrznost 0,3MPa.
Podklad musi byt fadné napenetrovan v barevném odstinu omitky.
Penetracni natér v barvé 200 - 250 g/m?
- Penetracni natér pro silikonou omitku ve stejném odstinu.
zrnitost 0,5 mm, faktor difuzniho odporu 150.
Pietmelovaci vrstva tmelu tl. 4,0 mm
- Lepici a stérkovaci hmota pro lepeni izolantu a zakladni vrstva pro
zateplovaci systém ETICS, vytvareni podkladli pro finalni omitky.
Splrujici smérnici ETAG 004, pfidrznost k podkladu min. 0,25 MPa.
Lepici tmel s vyztuznou sit’kou tl. 4,0 mm
- Lepici a stérkovaci hmota pro lepeni izolantu a zakladni vrstva pro
zateplovaci systém ETICS, vytvareni podkladli pro finalni omitky.
Splujici smérnici ETAG 004, ptidrznost k podkladu min. 0,25 MPa.
- Sklenéna tkanika vhodna pro systém ETICS, velikost oka 3,5 x 3,5 mm.
Tepelna izolace - mineralni vata tl. 160,0 mm
- Teplené izolaéni deska z €ediCové viny s podélnym viaknem,
| A=0,038W/m.K, vysoka protipozarni odolnost - A1,
difuzni odpor 1, voduodpudivost - hydrofobizované desky.
Cerifikat pro pouziti v systému ETICS.
lLepici tmel tl. dle rovinatosti
- Lepici a stérkovaci hmota pro lepeni izolantu a zakladni vrstva pro

zateplovaci systém ETICS, vytvareni podkladu pro finalni omitky.
C <] Splfujici smérnici ETAG 004, pfidrznost k podkladu min. 0,25 MPa.
>‘<_>>‘< Penetrace 150 - 250 g/m?
>_<>>_< - Hloubkova penetrace pro zaji§téni zpevnéni podkladni konstrukce,
penetrovany podklad musi byt zbaven necistot a nesoudrznych ¢asti.
>_<)>_< O¢isténi stavaijici konstrukce - tlakovou vodou
- Bude provedeno ocisténi stavajici konstrukce (fasady) tlakovu vodou,
% \>—< fasady bude zbavena veskerého prachu a mikro¢astit.
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>‘< )H Talifova hmozdinka pro kotveni zateplovaciho systému
>_<)‘>—‘J bude splfiovat pozadavky odtrhové zkousky
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Tepelna izolace - mineralni vata K 7
- Do dilatace mezi objekty bude vioZena >'< I [
tepelna izolace - mineralni vata tl. 50 mm ? ‘ go
- Teplené izola¢ni deska z €edi¢ové viny s podélnym vidknem ! R
A=0,038W/m.K, vysoka protipozarni odolnost - A1, >'< B ©
diftizni odpor 1, voduodpudivost - hydrofobizované desky. <] 5 %
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>'§ Hydroizolace - EPDM fdlie - 2 vrstvy tl. 1,1 mm

+ EPDM jednovrstva stresni hydroizolaéni félie celoplosné lepena,
plodna hmotnost 1,35kg/m?3, rozmérova stalost < 0,5%,
odolnost vuci UV zéreni
Lepidlo 200 - 250 g/m
+ Neoprenové lepidlo pro pfilepeni EPDM félie k tepelné izolaci,
celoplo$né nanasené dle postupu vyrobce
OSB Il deska tl. 18,0 mm
+ Drevostépkova orientovana lepena deska ve vrstvach,
spojovani pero x drazka, objemova hmotnost 600 kg/md,
faktor difuzniho odporu 250, odolnost vici vodé
Pretmelovaci vrstva tmelu tl. 4,0 mm
+ Lepici a stérkovaci hmota pro lepeni izolantu a zakladni vrstva pro
zateplovaci systém ETICS, vytvareni podkladu pro finalni omitky.
Splfujici smérnici ETAG 004, pFidrznost k podkladu min. 0,25 MPa.
Lepici tmel s vyztuznou sitkou tl. 4,0 mm
+ Lepici a stérkovaci hmota pro lepeni izolantu a zakladni vrstva pro
zateplovaci systém ETICS, vytvareni podkladu pro finalni omitky.
Splfujici smérnici ETAG 004, pfidrznost k podkladu min. 0,25 MPa.
t Sklenéna tkanika vhodna pro systém ETICS, velikost oka 3,5 x 3,5 mm.
Tepelna izolace - XPS tl. 50,0 mm
+ Teplené izola¢ni deska z €edi€ové viny s podélnym vidknem,
A=0,038W/m.K, vysoka protipozarni odolnost - A1,
difuzni odpor 1, voduodpudivost - hydrofobizované desky.
Cerifikat pro pouziti v systému ETICS.
Lepici tmel tl. dle rovinatosti
+ Lepici a stérkovaci hmota pro lepeni izolantu a zakladni vrstva pro
zateplovaci systém ETICS, vytvareni podklad( pro finalni omitky.
Splfujici smérnici ETAG 004, pfidrznost k podkladu min. 0,25 MPa.
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