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BETONOVÁ ZÁLIVKA (B135) 1 CM NAD VLNY

ASF. NÁTĚR PRO PŘILEPENÍ DÍLCŮ

ASFALTOVÝ PÁS FOALBIT S TL. CCA 4,0 MM
2x ASF. PÁS IPA TL. CCA 2x4,0 MM
PUR STŘÍKANÁ IZOLACE TL. CCA 50 MM
TI DESKY Z EPS TL. 100 MM
HYDROIZOLACE - FÓLIE PVC TL. 2 MM

OCELOVÝ STŘEŠNÍ VAZNÍK / VZDUCH. MEZERA
SPÁDOVÁ VRSTVA - VLNITÝ PLECH POZINK. 600x50x1,5 MM (VSŽ 1200M)

NÁTĚR ASF. POMOCNÝ
IZOLACE KOMPLETIZOVANÉ DÍLCE POLSID NEBO KSD TL. 50 MM

PENETRAČNÍ NÁTĚR
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STRUSKOVÝ NÁSYP TL. CCA 50-150 MM
DŘEVOCEMENTOVÉ DESKY TL. CCA 50 MM

NÁTĚR ASF. POMOCNÝ
ASFALTOVÝ PÁS FOALBIT S TL. 4,0 MM
2x ASF. PÁS IPA TL. CCA 2x3,5 MM
PUR STŘÍKANÁ IZOLACE TL. CCA 50 MM
TI DESKY EPS TL. 100 MM
HYDROIZOLACE - FÓLIE PVC TL. 2 MM
PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO TL. CCA 50 - 100 MM

ASF. NÁTĚR PRO PŘILEPENÍ DÍLCŮ
IZOLACE KOMPLETIZOVANÉ DÍLCE POLSID NEBO KSD TL. 50 MM

STROPNÍ KONSTRUKCE - OČIŠTĚNÁ A VYSPRAVENÁ
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DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VČ. OČIŠTĚNÍ PODKLADNÍ K-CE

DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ

DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VPUSTÍ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

LEGENDA:
BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
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VENTILÁTOR VZT

VĚTRACÍ KOMÍNKY

2,85% 1,65%

STRUSKOVÝ NÁSYP TL. CCA 50-150 MM
DŘEVOCEMENTOVÉ DESKY TL. CCA 50 MM

NÁTĚR ASF. POMOCNÝ
ASFALTOVÝ PÁS FOALBIT S TL. 4,0 MM
2x ASF. PÁS IPA TL. CCA 2x3,5 MM
PUR STŘÍKANÁ IZOLACE TL. CCA 50 MM
TI DESKY EPS TL. 100 MM
HYDROIZOLACE - FÓLIE PVC TL. 2 MM
PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO TL. CCA 50 - 100 MM

ASF. NÁTĚR PRO PŘILEPENÍ DÍLCŮ
IZOLACE KOMPLETIZOVANÉ DÍLCE POLSID NEBO KSD TL. 50 MM

STROPNÍ KONSTRUKCE - OČIŠTĚNÁ A VYSPRAVENÁ
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LEGENDA MATERIÁLŮ:
PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DESKY

STRUSKOVÝ NÁSYP

DŘEVOCEMENTOVÉ DESKY

PUR STŘÍKANÁ IZOLACE

BETON VYZTUŽENÝ

OBVODOVÉ ZDIVO NOSNÉ

ATIKOVÉ ZDIVO

BETON PROSTÝ

D6 DEMONTÁŽ ANTÉNY

ŘEZ A-A´ - SO1

ŘEZ B-B´ - SO2

D2 D2D3

D2 D2D3 D3 D3

D1

D1

ŘEZ C-C´ - SO3

D2
D1

D3 D2

POZNÁMKY:
- DEMONTÁŽE OPLECHOVÁNÍ A SKLADEB BUDOU KOORDINOVÁNY PO JEDNOTLIVÝCH
STŘECHÁCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ TAK, ABY NEDOŠLO K ZATEČENÍ DO SPÁR A KONSTRUKCÍ
- VĚTRACÍ OTVORY BUDOU ZASLEPENY A BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ STĚNY
OBJEKTU JÍDELNY

D4

D6
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