DETAIL PROSTUPU VETRACIHO POTRUBI

_Stfesni plast’ - (lepeny systém)
Hydroizolace - EPDM félie tl. 1.1 mm
- EPDM jednovrstva stiesni hydroizolaéni félie celoplosné lepena,

plodna hmotnost 1,35kg/m?, rozmérova stalost < 0,5%,

odolnost vaci UV zareni
Lepidlo 200 - 250 g/m? |
- Neoprenové lepidlo pro pfilepeni EPDM félie k tepelné izolaci,

celoplo$né nanasené dle postupu vyrobce
Tepelna izolace - PIR/PUR desky tl. 40,0 mm
- Tepelné izola¢ni desky z polyisokyanuratové pény opatfeny nakasirovanym

mineralnim vlaknem pro lepeni hydroizolaéni vrstvy.

Objemova hmotnost min. 30 kg/m3, A = 0,022W/mK,

pevnost v tlaku pfi 10% stlaceni 150 kPa.

Polyuretanové lepidlo pro tepelné izolace 50 g/m?
Tepelna izolace - EPS 1508 tl. 100,0 mm

- Stabilizované tepelné izola¢ni desky z pénového polystyrenu téz
pro tepelné izolace konstrukci s vysokymi pozadavky na zatiZeni tlakem.
Objemova hmotnost 23-28 kg/m?, fakt. dif. odpor 30-70, A = 0,035W/mK,
pevnost v tlaku pfi 10% stlaceni 150 kPa.

nové lepidlo pr Iné izolace 50 g/m?
Tepelna izolace - EPS 1508 tl. 100.0 mm

- Stabilizované tepelné izola¢ni desky z pénového polystyrenu téz
pro tepelné izolace konstrukci s vysokymi pozadavky na zatiZeni tlakem.
Objemova hmotnost 23-28 kg/m?, fakt. dif. odpor 30-70, A = 0,035W/mK,
pevnost v tlaku pfi 10% stlaceni 150 kPa.

Polyuretanové lepidlo pr Iné izolace 50 g/m?
Tepelna izolace - EPS 1508 - spadové kliny tl. 20-290,0 mm|

- Stabilizované tepelné izola¢ni desky z pénového polystyrenu téz
pro tepelné izolace konstrukci s vysokymi pozadavky na zatiZeni tlakem.
Objemova hmotnost 23-28 kg/m?, fakt. dif. odpor 30-70, A = 0,035W/mK,
pevnost v tlaku pfi 10% stlaceni 150 kPa.

Polyuretanové lepidlo pro tepelné izolace 50 g/m?
Parozabrana tl. 4,0 mm
- Bude provedena nova parozabrana na konstrukci stfechy.
Paroza’l?rana bude provedenav modifikova}n)"/m asfaltovym pasem §v|oikog ze sklenéné tkaniny, NOVA VETRACI HLAVICE
na hornim povrchu bude opatfen separacnim posypem, na spodnim PE folii
Penetrace
- Penetrace pro asfaltové pasy. Asfaltova emulze bez obsahu rozpoustédel. A
Zvyseni prilnavosti k podkladu pro hydroizolaéni vrstvu.
Penetrovana konstrukce musi byt sucha a ocisténa od veskerych /\/ . v
vyénélka a nesoudrznych &asti. = VYTAZENI STRESNI
Vyspraveni a vyrovnani nosné konstrukce stiechy KRYTINY NA POTRUBI
- Bgde prgvedeno ocisténi od vlétéich_c“:éstic‘, ;bavem’ prasnosti korlstvrugce,...” 3 OBJiMKA, TRVALE
Nasledné bude provedena aplikace jednotlivych vrstev skladby stfeSniho plasté. o PRUZNY TMEL o
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VYPLNENi MV OKOLO POTRUBI

MODIF. ASF. PAS CELOPLOSNE
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NAPOJENI STRESNi FOLIE NA PROSTUPUJICI KONSTRUKCE PRES STRESNI
PLAST BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKEHO POSTUPU VYROBCE
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